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Roller

Rotolatrice, doppia bordatrice per
coperture in alluminio

Roller & una macchina utile per chi opera nel campo delle isolazioni termiche perché con un solo passaggio permette
di ottenere sia la calandratura del tubo sia la doppia nervatura ai due estremi.

Partendo da un foglio tagliato a misura e preventivamente punzonato lungo i lati longitudinali si ottiene il tubo in
alluminio o acciaio inox adatto a formare la copertura delle coppelle isolanti.

Due macchine in una ad un prezzo competitivo.

Il bordino longitudinale sul tubo viene ottenuto tramite una coppia di rulli montati all’esterno della fiancata.

| due bordi circonferenziali vengono ottenuti contemporaneamente alla calandratura mediante due coppie di rulli
montate agli estremi degli alberi.

Questi rulli, formati da due meta, possono essere sostituiti per ottenere bordi di forma diversa. Una semplice
regolazione della battuta laterale permette di adeguare la larghezza dei bordi alle proprie necessita. Un estrattore
posto sopra il banco di ingresso espelle il tubo calandrato e bordato.

| vantaggi offerti da Roller sono:

Velocita di lavorazione

Nessuna necessita di imbastire il tubo per bordarlo

Possibilita di inviare in cantiere i fogli pretagliati e forati e calandrarli in loco

Partire da coil di larghezza compresa tra 997 e 1004 mm

Variare la larghezza della nervatura e la strada “S” del bordo.

Diametro dei cilindri 50 mm
Spessore di alluminio max 1.2 mm
Potenza applicata 1.1 Kw
Tensione di alimentazione 380 Volts
Velocita da0a6m/min
Ingombri 147 x 80 x 106 cm.
Peso circa 350 Kg.
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