
 

 

 

Boxer 16   &  Boxer FM 
Profilatrice  e flangiatrice per condotti 

d’aria condizionata 
 

                  

 

 

 

 

 



 

 

Profilatrice Boxer 16 

 

Permette di ottenere la piega Pittsburgh su lamiera zincata. Ideale per 
la produzione di condotti d’aria rettangolari.  

Sul lato opposto della profila si possono montare i  rulli per ottenere 
la piega a 90° oppure la “baionetta”  o la piega  “Acme” per 
l’aggraffatura longitudinale dei tubi tondi. 

 

 

avanzamento                        : m/min 15 

Spessore minimo                                     : mm  0.6  

Spessore massimo                      : mm 1,5 

potenza applicata                  : kW 4 

peso ca                            : kg 300 

 

Flangiatrice Boxer FM 

 

Permette di ottenere la piega di  10 millimetri sui bordi  ricurvi dei 
pezzi speciali dei condotti d’aria condizionata. 

 

 

 

 

avanzamento    : m/min 0 - 9,4 

spessore max della lamiera   : mm. 1,5 

raggio minimo di curva   : per archi di cerchio a 90° mm. 100 

potenza applicata    : kW 0,75 

peso ca     : Kg. 100  

 

Entrambe le macchine sono alimentate da tensione trifase a 380 Volts.  

 


